
名 称 材質・仕様部 品 No.

作成年月日品　　名

品　　番 縮　　尺

重　　量 株式会社 トーシンコーポレーション

ＧＷ クワッド８００(口金ポスト)

グレー／ブラック／レッド／ブルー
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①本体

インターホン：

別途

ポスト：オプション

②タイル

▽ＧＬ

左側面図

C

D D'

BA

C'

B'A'

上面図

右側面図

オプション

ネーム：

名古屋モザイク　ＲＯＳ-５０：４４：３９：３４

名古屋モザイク　ＲＯＳ/５１Ａ

名古屋モザイク　ＲＯＳ-５０：６０：３６：３１

名古屋モザイク　ＲＯＳ-５０：６７：３７：３２

磁器質　１５角
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A-A' 断面図 B-B' 断面図

トランス配線スペース
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④鬼目ナット

⑧ブチル両面テープ

⑤ＬＥＤ

⑤ＬＥＤ
⑥ブラケット用小ねじ

⑨ＬＥＤ用ブラケット

④鬼目ナット

⑤ＬＥＤ

Ａ部

Ａ部：ＬＥＤ取付拡大側面図（S=1/1）

④ 鬼目ナット 亜鉛合金　Ｍ３×７

乳白カバー付き電球色／防水仕様／スイッチング電源(24Ｖ)付き

笠　木

ＧＲＣ(ガラス繊維強化セメント)

ＧＲＣ(ガラス繊維強化セメント)

複層左官材吹付け仕上げ

複層左官材吹付け仕上げ
③

ＧＷ-ＱＤＧ８００Ｋ３-ＧＲ／ＢＫ／ＲＤ／ＢＵ

ＧＷ-ＱＤＧ８００Ｋ３-ＧＲ

ＧＷ-ＱＤＧ８００Ｋ３-ＢＫ

ＧＷ-ＱＤＧ８００Ｋ３-ＲＤ

ＧＷ-ＱＤＧ８００Ｋ３-ＢＵ寸法誤差／±５

⑨ＬＥＤ用ブラケット

⑨ＬＥＤ用ブラケット

笠木詳細図
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C-C' 断面図

D-D' 断面図

⑦発泡スチロール

正面図

⑥

⑦

⑧

６０倍発泡発泡スチロール

ブチルゴム系粘着剤　２０×９０×０．７５　４枚

ＳＵＳ（+）スリムヘッド小ネジ　Ｍ３×５

⑨

ブチル両面テープ

ＳＵＳ　ｔ０．３　亜鉛メッキ処理

ブラケット用小ねじ

ＬＥＤ用ブラケット

ＬＥＤ⑤
ＧＬＯＲＹ製　ＧＬＢ-Ｓ-３２５（Ｌ２６５㎜）
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